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. PREAMBULE

Ce document présente le profil des eaux de baignade établi pour la plage Sainte Marguerite,
'une des quatre plages recensées par la commune de Landéda située sur la cote nord-ouest du
Finistére entre I'aber Wrac’h et I'aber Benoit (carte de localisation en page suivante). Il s'appuie
sur un travail de collecte de données, de reconnaissance de terrain ainsi que sur les résultats des
contréles de qualité obtenus depuis 1994 sur la zone de baignade.

En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion
de la qualité des eaux de baignade (abrogeant la directive 76/160/CEE) et de ses textes de
transposition, le « profil » de chaque eau de baignade devait étre établi pour la premiére fois avant
le 1% février 2011. Ce profil consiste d’une part a identifier les sources de pollution susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et
d’autre part, 4 définir les mesures de gestion & prévoir pour prévenir les pollutions, ainsi que les
actions & conduire, pour parvenir en 2015 & une eau de qualité au moins « suffisante » au sens de
la directive.

La plage Sainte Marguerite s'est toujours révélée conforme aux dispositions de la directive de
1975, les classements de fin de saison évoluant dans les catégories A (bonne qualité) ou B
(qualité moyenne). Les simulations de classement réalisées & partir des résultats du contréle
sanitaire des quatre derniéres années (2010-2013) classent cette plage en « excellente qualité »
au sens de la directive 2006/7/CE.

Dans ces conditions, le profil qui a été réalisé correspond a un profil de type 1 (le risque de
pollution de I'eau de baignade n’est pas avéré). Ce type de profil préconise des méthodes simples
d’investigation, comme le prévoient la circulaire n°DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 et le
guide méthodologique pour I'élaboration des profils de baignade menée sous maitrise d'ouvrage
de I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne (2013).
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Il. GENERALITES
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Profil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite & Landédz

Il.1. La réglementation applicable aux eaux de baignade

La qualité des eaux de baignade était réglementée depuis 1976, au niveau européen, par la
directive 76/160/CEE, transposée par décret en droit frangais en 1981 (décret du 7 avril 1981
modifié par le décret du 20 septembre 1991). Une nouvelle directive sur les eaux de baignade a
eté adoptée en 2006 (directive 2006/7/CE). Son objectif est de diminuer le risque sanitaire lié a la
baignade au travers d’une amélioration de la connaissance des zones de baignade et d'une
prévention accrue des risques sanitaires par une stratégie de controle adaptée ainsi qu’une
meilleure information des baigneurs.

Cette nouvelle réglementation a été progressivement mise en ceuvre jusqu'en 2013 en abrogeant
parallélement la précédente directive dont certaines dispositions (fréquence d’échantillonnage,
criteres de qualité et modalités de classement) restaient applicables de fagon transitoire (2010-
2012). Outre les modalités du contréle de la qualité des eaux de baignade, et notamment la
réduction des paramétres suivis, la directive 2006/7/CE apporte des modifications dans les
modalités d'évaluation et de classement et prévoit, parmi les nouvelles mesures, I'élaboration des
profils des eaux de baignade, outils destinés & mieux comprendre leur vulnérabilité et définir les
mesures préventives ou de gestions appropriées. Enfin, elle améliore sensiblement I'information
du public.

/1.1.1. Principaux textes de référence

La loi sur 'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a transposé sur le plan
législatif la directive 2006/7/CE ; les décrets n°2011-1239 et 2008-990 ainsi que les deux arrétés
du 4 octobre et du 23 septembre 2008 ont achevé sa transposition sur le plan réglementaire.

- Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

- Directive n°® 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade

- Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la
directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour I'information du
public sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur fout avis interdisant ou
déconseillant la baignade

- Articles L.1332-1 a L.1332-7 et articles D.1332-14 a D.1332-42 du code de la santé
publique

- Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif & la gestion de la qualité des eaux de
baignade et des piscines

- Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif a la gestion de la qualité des eaux de baignade

- Arrété du 23 septembre 2008 relatif aux régles de traitement des échantillons et aux
methodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité
des eaux de baignade

- Arrété du 4 octobre 2011 modifiant I'arrété du 22 septembre 2008 relatif 4 la fréquence
d'echantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de
baignade

- Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL/2007/234 du 13 juin 2007 relative au
premier recensement des eaux de baignade en métropole

- Circulaire n°DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative a I'élaboration des profils des
eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE

- Instruction n°DGS/EA4/2013/247 du 18 juin 2013 relative aux modalités de recensement,
d'exercice du controle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de I'année 2013
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Profil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite a Landéda

/I.1.2. Recensement des eaux de baignade

La gestion de la qualité des eaux de baignade porte sur les eaux recensées annuellement par
les communes, dont la fréquentation par un « grand nombre de baigneurs » est attendue. Ce
recensement s’effectue avant le début de chaque saison balnéaire et prévoit de prendre en
considération I'avis du public exprimé au cours de la saison précédente. A cette fin, des registres
sont mis a la disposition du public en mairie.

/.1.3. Organisation du contrdle sanitaire

Cette mission est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS). Chaque année, une
instruction ministérielle précise les modalités techniques du contréle sanitaire et de la gestion des
résultats.

La fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade ne peut étre inférieure a4
prélévements par saison balnéaire (incluant le prélévement « avant-saison »).

Calé sur le calendrier de la saison balnéaire, a savoir entre le 15 juin et le 15 septembre pour le
département du Finistére, le programme d'analyses du contréle sanitaire debute par un
prélévement effectué 10 a 20 jours avant 'ouverture de la saison puis prévoit des prélévements, a
intervalles réguliers durant toute la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélevements
successifs ne doit pas étre supérieur & un mois au cours de la saison balnéaire. Cet intervalle
maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant étre affectées par des
pollutions a court terme.

Les prélévements sont réalisés en des points, définis par 'ARS, ol I'on s’attend a trouver le plus
de baigneurs ou qui présentent le plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de I'eau.

Le contrdle sanitaire des eaux de baignade est basé exclusivement, depuis la saison 2010, sur la
contamination en Escherichia coli et en entérocoques. Il inclut également un contrble visuel
destiné a détecter la présence de résidus goudronneux, d’huiles minérales, de phénols, de
mousses, de déchets ou encore d’algues vertes...

En cours de saison, chaque prélévement fait 'objet d’'une interprétation sanitaire. Il peut étre
qualifié de « bon », « moyen » ou « mauvais » :

- par rapport aux normes de qualité prévues par la directive 76/160/CEE, pendant la période
transitoire 2010-2012

Qualification d'un prelévement E.coli Entérocoques intestinaux
« eau de mer » (ufc/100 ml) (ufc/100 ml)
Bon <100 <100
Moyen >100 et < 2 000 >100
Mauvais >2 000 -

NB : Dans le cas ol les analyses du contrble réglementaire effectuées en cours de
saison révélent un dépassement des valeurs limites réglementaires, la baignade doit
étre interdite au public par arrété du maire a la demande de '’ARS jusqu’a ce que les
analyses respectent & nouveau les valeurs réglementaires requises. En cas de non
respect des seuils, une enquéte doit étre menée pour rechercher les causes de
pollution.
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Profil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite a Landéda

- a partir de la saison 2013, par rapport aux valeurs suivantes:

Qualification d’un prélévement E.coli Entérocoques intestinaux
« eau de mer » (ufc/100 ml) (ufc/100 ml)
Bon <100 =100
Moyen >100 et =1 000 >100 et = 370
Mauvais >1 000 >370

L'article D1332-23 du Code de la santé publique prévoit la mise en place par la personne
responsable de I'eau de baignade d'un programme de surveillance. Celui-ci doit comporter, au
minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire. Il peut également
comporter un suivi d'indicateurs sélectionnés sur la base du profil de I'eau, permettant de détecter
une pollution & court terme.

I.1.4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de
saison

A partir des résultats du contréle sanitaire, I'ARS établit chaque année un classement de la qualité
des eaux de baignade.

Période transitoire 2010-2012

Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D selon les dispositions fixées par la
directive 76/106/CE reste applicable pour les saisons 2010, 2011 et 2012. Ces classes de qualité
sont attribuées en fonction du pourcentage de respect des normes guides et impératives pour les
seuls parametres E.coli et entérocoques intestinaux :

Critéres de classement de la qualité des eaux de baignade jusqu'en 2012

{“ Eau de bonne qualité n Eau de qualité moyenne

Au moins 80% des résultats en Escherichia coli
sont inférieurs ou égaux au nombre guide

) . o . Au moins 95% des prélévements respectent le
Au moins 95 0/0 deS résultats en Eschel’lchla coli nombre impératif pour |eS Esehe”"chia coli

sont inférieurs ou égaux au nombre impératif
. i Les conditions relatives aux nombres guides ne sont
Au moins 90% des I’esultats en entérocoques paS, en tout ou en partie, Vérifiées_
intestinaux sont inférieurs ou égaux au nombre
guide

Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes a la réglementation européenne

Edll pouvant etre momentanemen! 1 H =
Qi PUtivay Lhontlillel ' n Eau de mauvaise qualité

La frequence de dépassement des limites Les conditions relatives aux limites impératives sont
impératives est comprise entre 5% et 33,3% dépassées au moins une fois sur trois

Les eaux classées en catégorie C ou D ne sont pas conformes
a la réglementation européenne

http://baignades.sante.gouv.fr/
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A lissue de la saison 2013

Le classement en qualité excellente, bonne, suffisante et insuffisante, se référant a la directive
2006/7/CE, entrera en vigueur a lissue de la saison 2013. La directive fixe comme objectif
d'atteindre, a la fin de la saison 2015, une qualité d'eau au moins suffisante pour I'ensemble des
eaux de baignade.

Ce classement est établi, & partir de 'ensemble des données relatives a la qualité des eaux de
baignade recueillies pour la saison concernée et au cours des trois saisons balnéaires
précédentes, par une méthode statistique basée sur I'évaluation du « percentile 95 » (excellente et
bonne qualité) et du « percentile 90 » (qualité suffisante et insuffisante) des concentrations en
germes fécaux. Le percentile 95 est la valeur statistiquement respectée 95 % du temps. Le
premier classement selon ces nouvelles modalités intégrera donc les résultats des campagnes
2010, 2011, 2012 et 2013. Le classement pourra porter sur une période inférieure a 4 ans dans
certaines situations (la série de données devant toujours comporter au moins 16 prélévements),
telles qu'une eau de baignade nouvellement identifiée ou si des changements importants, pouvant
affecter la qualité de I'eau, sont intervenus.

Ces percentiles’ ne doivent pas dépasser les valeurs de classe de qualité fixées par la directive, a
savoir pour les baignades en mer :

A B C D E
- A Mcthodes
Paramétre Exul]%“,“' Bonme qualité Qt.l,dhm de référence
qualité sulfisante )
pour lanalysc
1 Entérocoques intestinaux 100 (*) 200 (%) 185 (**) [ ISO 7899-1 ou
(UFC/100 ml) 1SO 7899-2
2 Escherichia coli (UFC/100 ml) 250 (%) 500 (%) 500 (**) | 1SO 9308-3 ou
1SO 9308-1

*) E_vuluauiun au 95¢ pereentile. Voir I'annexe I
(**) Evaluation au 90° percentile. Voir Fannexe I1

Extrait de I'annexe | de la Directive 2006/7/CE

Entérocoques intestinaux/100 ml
100 < percentile | Percentile 95 >200 et

Percentile 90
>185

Percentile 95
<100

Percentile 90 <185

Percentile 95 < 250

250 < Percentile 95
<500
Percentile 95 > 500
et Percentile 90 <
500

Percentile 90 >500

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

E. coli/100 ml

Insuffisante

Insuffisante |

| Insuffisante

Insuffisante

Critéres de classement de la qualité des eaux de baignade a I'issue de la saison 2013

http://baignades.sante.qouv.fr/

' Percentile 90 = antilog (u + 1,282 0) ; Percentile 95 = antilog (u + 1,65 o), avec :
(1), la moyenne arithmétique des valeurs logso de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données a
évaluer (Si une valeur égale & zéro est obtenue, prendre la valeur logio du seuil minimal de détection de la méthode
analytique utilisée),
(0), I'écart type des valeurs logio.
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Profil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite & Landéda

Les eaux de qualité excellente, bonne, suffisante sont conformes & la directive.

Le classement temporaire d’'une eau de baignade en qualité insuffisante est permis et n’entraine
pas une non conformité si la personne responsable des eaux de baignade :

- met en ceuvre des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade
ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés a
une pollution ;

- identifie les causes et les raisons pour lesquelles une qualité suffisante n'a pu étre atteinte :

- prend les mesures pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

- informe le public de la situation, des causes de la pollution et des mesures prises sur la base
du profil des eaux de baignade.

Une qualité insuffisante pendant 5 années consécutives entrainera par contre la fermeture du site
pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.

Les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison balnéaire 2013 devront étre
interdites au public la saison suivante et ce jusqu'a I'obtention d’un classement en qualité au moins
suffisante, conformément aux dispositions européennes.

NB : La directive 2006/7/CE prévoit la possibilité d’écarter du classement de 'eau de baignade des
échantillons sous les conditions concomitantes suivantes :

- lors de pollution a court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des
procédures de gestion ont été établies et sont mises en ceuvre,

- dans la limite d'un prélévement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de
prélévements prévus au cours des 4 années utilisées.

L'instruction n°DGS/EA4/2013/247 du 18 juin 2013 précise les modalités de mise en ceuvre de
cette disposition ; elles sont décrites au paragraphe 1.1.6.

I1.1.5. Elaboration du profil des eaux de baignade

Le profil d’une eau de baignade, au sens de la directive européenne 2006/7/CE, consiste, d’une
part, a identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de
baignade et d'affecter la santé des baigneurs et, d'autre part, & définir les mesures de gestion &
mettre en ceuvre pour prévenir les pollutions & court terme, ainsi que les actions & conduire, afin
de parvenir en 2015 a une eau de qualité au moins « suffisante », au sens de la directive.

Chaque personne responsable d’une eau de baignade était tenue de transmettre le profil de I'eau
de baignade, et son document de synthése, au plus tard le 1er décembre 2010, au maire de la
commune concernée, qui devait les transmettre a 'ARS, au plus tard le 1er février 2011.

Le contenu du profil des eaux de baignade est défini a I'article D.1332-20 du code de la santé
publique. La circulaire n’DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 a rappelé les objectifs
sanitaires et les modalités d'élaboration de ces profils, a recensé les éléments essentiels qui
doivent y figurer et a défini le réle des ARS.

La diversité des eaux de baignade en termes de typologie et de vulnérabilité a conduit a définir
différents types de profils, du type 1 (le risque de pollution n’est pas avéré), le plus simple, au
type 3 (le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues), le
plus complexe en termes de besoin de mise en place des mesures de gestion.
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Frofil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite a Landéda

L’élaboration de ces profils suit 3 phases :

- I'état des lieux : cette phase doit décrire la zone de baignade, faire 'historique de la gualité
de 'eau de baignade et dresser l'inventaire des sources de pollution susceptibles d’avoir un
impact sur la qualité de 'eau ;

- le diagnostic : cette phase doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution selon leur
impact sur la qualité de l'eau de baignade ;

- les mesures de gestion : cette phase consiste & décrire d'une part les mesures de gestion

préventive des pollutions que la personne responsable de l'eau de baignhade prévoit de

- mettre en place (ex : interdiction de la baignade) en précisant le facteur déclenchant {ex :

pluviométrie) et d’autre part les actions a mener afin de réduire ou éliminer les poliutions en
indiquant le responsable et 'échéancier de la mise en ceuvre de I'action.

Sur la base du profil, la personne responsable de l'eau de baignade est tenue de mettre en ceuvre
une surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de 'eau de baignade
et de protéger la santé des baigneurs.

Il devra étre procédé a la révision des profils tous les 4 ans pour les eaux de baignade classées
en bonne qualité, tous les 3 ans pour les eaux de baignade classées en qualité suffisante et tous
les 2 ans pour les eaux de baignade classées en qualité insuffisante. Pour les baignades classées
en qualité excellente, le profil ne sera réexaminé ou mis & jour qu'en cas de déclassement de la
plage. Le réexamen doit porter sur tous les élements du profil.

Classement de l'eau de baignade " o
. L Excellente Bonne Qualité Qualité
](,Séllgborl:ﬁ on ju pforigf ?S précédant gualité qualité | suffisante | insuffisante
. \ . Uniquement
{zze:xamen 4 effectuer au moins tous si le classement 4 ans J ans 2 ans
: se dégrade

Périodicita minimale de révision des profils

En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les
infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou & proximité, le profil des eaux de
baignade doit &tre mis a jour avant le début de la saison balnéaire suivante.

NB : La circulaire n°DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 précise par ailleurs que lorsqu'une
valeur anormalement élevée (supérieure a l'un des seuils proposés par 'AFSSET, cf. 1.1.6) est
mesurée pour un paramétre microbiologique, notamment dans le cadre du contréle sanitaire, sans
que les indicateurs de l'autosurveillance ne le prévoient, la personne responsable de l'eau de
baignade devra en identifier la cause et, le cas échéant, réviser le profil et le choix des indicateurs
retenus.
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I.1.6. Gestion des pollutions a court terme et possibilité d’écarter
des prélevements

Une pollution & court terme est une contamination microbiologique, portant sur les parameétres
E.coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogénes, qui a des causes
aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade
pendant plus de soixante-douze heures environ & partir du moment ot la qualité de ces eaux a
commenceé a étre affectée. La réglementation requiert d’identifier les causes de ces pollutions et
de définir des mesures de gestion adéquates. Ces éléments sont a intégrer au profil de I'eau de
baignade.

La personne responsable de I'eau de baignade établit les procédures de gestion afin de prévenir
(en cas de risque de pollution, c'est-a-dire toute situation susceptible de conduire a un
dépassement des seuils AFSSET) et gérer les pollutions & court terme (en cas de pollution
constatée : déversement d’'eaux polluées, résultats d’analyses supérieurs aux valeurs seuils
AFSSET...). Les procédures de gestion concernent d’une part, les mesures pour prévenir
I'exposition des baigneurs & une pollution (avertissement ou interdiction de baignade), et d'autre
part, les mesures visant a réduire les sources de pollution.

Les seuils proposés par PAFSSET, devenue ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de
lalimentation, de I'environnement et du travail) dans son rapport intitulé « Valeurs seuils
échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de
septembre 2007, et rappelés ci-aprés pour les eaux de mer, permettent d’établir la présence d’une
pollution a court terme :

Seuils proposés par ’ANSES pour les eaux de mer :
E.coli/100 ml Entérocoques/100 ml
1000 370

Le responsable des eaux de baignade informe I’ARS de toute situation ayant ou pouvant avoir une
incidence négative sur la qualité des eaux et sur la santé des baigneurs. Il transmet a 'ARS les
informations concernant la probabilité de survenue de la pollution, les causes de pollution, la durée
probable, les mesures prises. L'ARS informe le préfet. Enfin, il diffuse I'alerte aux organismes et
personnes susceptibles d'étre concernés (clubs nautiques, détenteurs de prise d’eau, communes
voisines...) et informe réguliérement le public de I'état de la situation et des mesures prises.

NB : Un prélévement d’eau doit étre effectué afin de confirmer la fin de la pollution, mais celui-ci ne
sera pas pris en compte dans le classement. Il n'est pas systématiquement nécessaire d'attendre
I'obtention du résultat d’analyse lié a ce prélévement pour que la baignade puisse étre a nouveau
autorisée : en effet, si le profil prévoit les mesures de gestion des pollutions a court terme
suffisamment précises, d’autres indicateurs pourront étre utilisés pour réouvrir la baignade. Si un
prélévement était déja prévu dans le cadre du contréle sanitaire peu aprés cet épisode de
pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera par contre pris en compte dans le
classement.

Les dépassements des valeurs seuils ANSES rencontrés en cours de saison seront signalés par
I'ARS a la personne responsable de I'eau de baignade. En fonction des caractéristiques de l'eau
de baignade (variabilit¢ de la qualit¢ de I'eau, présence de marée, de courants, etc.) et des
conclusions d'une éventuelle enquéte de terrain, s'il s'avére que la présence d’une pollution
présentant un risque pour la santé des baigneurs est confirmée, les mesures qui s'imposent
doivent étre prises par la personne responsable de I'eau de baignade, a savoir une interdiction de
baignade. Les conditions de levée de l'interdiction sont a définir localement et & préciser dans
l'arrété d'interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.
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Profil des eaux de baignade de la plage Sainte Marguerite a Landéda

Par ailleurs, des échantillons prélevés pendant des pollutions a court terme, et pour
lesquelles des actions visant a prévenir I'exposition des baigneurs aux pollutions, comprenant
linterdiction ou la décision de fermeture du site, ont été prises, peuvent étre écartés du calcul
pour Pévaluation et le classement des eaux de baignade, dans la limite d’'un prélevement par
saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélévements prévus au cours des 4 annees
utilisées pour le classement. A titre d'exemple, si 4 prélévements sont réalisés chaque année, il
peut &tre écarté 1 prélévement par an (donc 4 en 4 ans) ou 15% des 16 prélevements effectués,
soit 2,4 arrondi & 2 prélévements sur les 4 années (par exemple 2 prélevements sur la méme
année puis aucun les 3 années restantes).

L’ARS jugera de la pertinence des mesures de gestion prises. Si elles ne paraissent pas
suffisantes ou si elles n‘ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le prélevement. Ainsi, |l
est important que la personne responsable de I'eau de baignade tienne informée 'ARS de ses
décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélévement ne pourra étre écarté si la
baignade était ouverte au public au moment ou il a été effectué et si l'interdiction n'a été mise en
ceuvre qu'aprés l'obtention du résultat d’analyse. Il est a noter qu'en l'absence de profil, faute
d'éléments précis s'agissant des pollutions & court terme, aucun prélévement ne peut étre écarté.

Si nécessaire, un prélévement sera effectué sept jours aprés la fin de cette pollution, pour obtenir
un nombre de prélévement suffisant au classement (4 par saison).

Non Profil réalisé

Qui

L

Prélévement réalisé au cours

Non d'une poilution & court terme

(qui ne dure pas plus de 72h et

dont les causes sont identifiées
par le profil)

Oui

.
Non Frélévement réalisé pour

confirmer la fin de la pollution &
court terme

Oui

i Quota 15% des prélévements
Prélvement | oW prévus sur [2010-2013] ou d'un
non écarté prélévement par saison afteint

Mon

A

Non Mesures de
gestion prises

Oui

¥
Prélévement écarté

Réalisation d'un L
prélévement Non Nombre de prélévements
supplémentaire | restants suffisant pour classer la
7 jours aprés la qualité de l'eau en fin de saison
llution -
e Cui
3
Pas de
prétévement

supplémentaire
aréaliser

Logigramme relatif a la possibilité d'écarter un prélévement
Instruction n°DGS/EA4/2013/247 du 18 juin 2013
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